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IMPRÄGNIERLASUR

DÜNNSCHICHTLASUR

DICKSCHICHTLASUR

WETTERSCHUTZFARBE

DECKEND / AUSSEN

TRANSPARENT / AUSSEN

HOLZSCHUTZ WASSERVERDÜNNBAR

CETOL BL HYDRATOL 
Matte Imprägnierlasur auf Spezial-Öl-Emulsions basis  
(Eintopf-System) für außen
Hochwasserdampfdurchlässig, nicht abplatzend, pflegeleicht

CETOL BL NATURAL MAT 
Natürlich matte Dünnschichtlasur (Eintopf-System) für außen
Höchster Wetterschutz durch innovative  
NUTRI-PROTECT TECHNOLOGY

CETOL BLX-PRO TOP 
Seidenglänzende, transparente Dickschichtlasur  
für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile
Extrem haltbar durch hohen UV-Schutz 
Auf rohem Holz nur im System mit Cetol BLX-Pro

CETOL WETTERSCHUTZFARBE EXTRA 
Seidenmatter, deckender Holzschutz  
(2-Schicht-Eintopf-System) für außen
Höchster Wetterschutz, lang anhaltend schöne  
und saubere Oberflächen

CETOL BL SILVERSHINE 
Seidenmatte Metallic-Effektlasur auf Spezial-  
Öl-Emulsionsbasis (Eintopf-System) für außen
Hochwasserdampfdurchlässig, nicht abplatzend, pflegeleicht

CETOL BLX-PRO 
Seidenglänzende, schnelltrocknende, transparente Expresslasur  
(Eintopf-System) für außen
Ausreichende Offenzeit, nach 90 Minuten regenfest,  
überstreichbar nach 2 Stunden 
Grundbeschichtung im System mit Cetol BLX-Pro Top

Entdecke hier alles über Cetol Holzschutz!

CETOL PASST!
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nicht maßhaltige 
Bauteile

begrenzt maßhaltige 
Bauteile

maßhaltige 
Bauteile

* Grundbeschichtung auf  
maßhaltigen Bauteilen

*


