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RUBBOL BL LACKE

Verarbeitung von 
wasserverdünnbaren 
Lacksystemen
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RUBBOL BL SATURA 
Mit erstklassigem Verlauf, 

exzellenten Oberflächenergeb-

nissen und einer brillanten  

Optik erfüllt Rubbol BL Satura 

höchste Qualitätsanforderun-

gen. Der wasserverdünnbare, 

geruchsarme Seidenglanzlack 

mit patentierter PU-Flow- 

Technologie ist nicht vergilbend 

und überzeugt mit ausgezeich-

neten Produkteigen schaften 

sowie hervorragender Verar-

beitungsqualität.

RUBBOL BL MAGURA 
Der wasserverdünnbare 

PU-Lack für den Einsatz in 

Innenräumen erzeugt elegante, 

edelmatte Oberflächen und 

besticht durch hervorragenden 

Verlauf und hohe Deckkraft. 

Zusätzlich ist er geruchsarm, 

strapazier- und reinigungsfähig, 

reinigungsmittel- und hand-

schweißbeständig sowie nicht 

vergilbend.

RUBBOL BL AZURA 
Rubbol BL Azura sorgt für 

Hochglanz, innen und außen.  

In den Eigenschaften weist er 

ebenfalls einen guten Verlauf 

und hohe Deckkraft auf.  

Rubbol BL Azura ist geruchs-

arm, strapazier- und reinigungs-

fähig sowie beständig gegen 

Handschweiß.

RUBBOL BL REZISTO SATIN 
Dank innovativer „Cross-Linking“-

Bindemitteltechnologie erzeugt 

Rubbol BL Rezisto Satin extrem 

strapazierfähige Oberflächen, die 

bisher für 1-K-Lacke nicht erreichbar 

waren, und ist durch seine hohe 

Deckkraft äußerst wirtschaftlich. 

Meistens reicht schon ein Anstrich. 

Der Lack ist extrem kratz- und 

stoßbeständig und hat eine sehr  

gute Kantenabdeckung.

RUBBOL BL VENTURA SATIN 
Der wasserverdünnbare 1-Topf-Lack in innovativer 

Tribrid-Technologie ist die ideale Wahl für eine effektive 

Renovierung von Fensterbeschichtungen – sowohl im 

Hinblick auf einen lang anhaltenden Holzschutz als auch 

auf die Verarbeitungsqualität. Glanzerhaltung und gute 

Wetterbeständigkeit sind besonders hervorzuheben.

„Insbesondere bei der 
Verarbeitung von 

Fensterlacken kommt 
es auf eine präzise 

Beschneidbarkeit an. 
Hier eignen sich Pinsel 
mit härteren Borsten 

am besten.“

Jörg Solisch

Maler- und Lackierermeister,

Anwendungstechniker  

Akzo Nobel Deco GmbH

MODERNE WASSERLACKSYSTEME  
AUF DEM VORMARSCH
Sikkens treibt seit Jahren die Entwicklung zukunftsweisender Wasserlacktechnologien voran.  
Damit trägt die Premiummarke aus dem Hause AkzoNobel dem wachsenden Umweltbewusstsein 
von Fachkundschaft und Endverbrauchern Rechnung.

Für die Verarbeitung neuester 

wasserverdünnbarer Lacksyste-

me sind vor allem die Arbeits-

mittel für Vorarbeiten und 

Beschichtung entscheidend, 

damit das Ergebnis 100- 

prozentig überzeugt. Analog  

zu den Produkten haben sich  

auch die Werkzeuge weiter-

entwickelt. Es lohnt sich eine 

sorgfältige Vorauswahl.

Ringpinsel sind in ovaler und 

runder Form erhältlich. Beim 

Anarbeiten von Leisten oder in 

Füllungen stehen die Borsten 

ovaler Pinsel gerade zum  

Untergrund (oben), bei runden 

Pinseln schräg (unten).

Bei wasserverdünnbaren 

Lacken haben sich synthetische 

Kunstfaserborsten als die 

geeignete Wahl bewährt. Die 

Zusammensetzung ist nach 

Hersteller und Pinselmodell 

unterschiedlich. Am besten 

verschiedene Streichwerkzeuge 

testen.

Je nach Anwendung empfehlen 

sich Mikrofaserrollen mit 

unterschiedlichen Florhöhen 

und PU-Feinschaumrollen 

von Markenherstellern.

Dank innovativer Bindemitteltechnologien wie Hybriden und 

Tribriden erreichen wasserverdünnbare Lacke längst ein mit 

lösemittelhaltigen Produkten vergleichbares Leistungsniveau. 

Nicht zuletzt hat die EU Grenzwerte für flüchtige, organische 

Verbindungen (VOC) in lösemittel- und wasserverdünnbaren 

Farben, Lacken und Lasuren deutlich reduziert, um die Bildung 

von umwelt- und gesundheitsschädlichem Ozon zu verringern. 

Aber auch die Verbraucher sind weitaus sensibler gegenüber 

umweltrelevanten Produkten geworden.

Das Thema „Wohngesundheit“ wird zunehmend wichtiger. 

Chemische Gerüche werden kritischer wahrgenommen, lösemittel-

basierte Alkydharzlacke im Innenbereich kaum noch akzeptiert. 

Dieser Anspruch weitet sich auch im Außenbereich aus. Der Anteil 

der verkauften wasserverdünnbaren Lacke bei Sikkens liegt bereits 

bei über 60 Prozent, denn für immer mehr Maler werden sie 

Standard. Für den Einsatz moderner Wasserlacksysteme ist diese 

Broschüre ein wertvoller Ratgeber.

MATERIAL UND WERKZEUGE
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Eine perfekte Untergrundvorbereitung ist die Basis für die perfekte 

Lackoberfläche. Nach dem Anschleifen des Untergrunds ist dazu 

gegebenenfalls eine Grundbeschichtung mit wasserverdünnbarer 

Grundierung oder Vorlack notwendig. Gängiges Verfahren: 

maschinelles Schleifen mit Staubabsaugung 1 .  

Tipp: Ideale Schleifmittel lassen keine thermische Aufheizung 

entstehen und setzen sich nicht schnell zu.  

Für wasserbasierte Lacke empfiehlt sich der Einsatz feinerer 

Schleifmittel. Bei Kanten und kleinen Flächen eignen sich kleinere 

Geräte 2  oder ein Schleifklotz 3 . Schleifvliese haben sich für 

profilierte Flächen und Kanten bewährt 4 . Vor der Beschichtung 

werden geschliffene Untergründe mit feuchten Mikrofasertüchern 

gereinigt, um den Schleifstaub zu binden 5 .

Die Falze werden als erstes beschichtet 1 . Eventuell überschüssiges Lackmaterial (Fettkanten) wird  

mit dem Sikkens Kunststoffspachtel abgezogen 2 . Gereinigt wird der Spachtel im Anschluss einfach mit einem  

feuchten Mikrofasertuch. Der Lack wird in einzelnen Streifen 3   4   5  auf das Türblatt aufgetragen und  

anschließend ansatzfrei auf der gesamten Fläche verschlichtet 6  – dabei das Lackmaterial nicht „auf Null“  

ausstreichen. Anschließend in Längsrichtung das gewünschte Finish geben 7 . Die Rollstruktur entspannt  

während der Trocknung.

VORBEREITUNGEN GLATTE TÜREN: BESCHICHTUNG MIT ROLLE 
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Neben der Lackierung im Rollverfahren eignet sich bei Füllungstüren hervorragend die Pinsellackierung. Der Untergrund wird nach dem 

Schleifen mit einem feuchten Mikrofasertuch gereinigt. Nach dem Lackieren der Türfalze (Seite 4, Punkt 1 und 2) werden die profilierten Teile  

der Tür mit einem kleineren Pinsel beschichtet 1  3 . Auch hier zieht man eventuell überschüssiges Lackmaterial auf der Fläche des Türblattes 

mit dem speziell dafür entwickelten Sikkens Kunststoffspachtel ab 2  4 . Die Füllungen werden nun nacheinander mit einem größeren Ring-  

 pinsel, alternativ mit dem Flächenstreicher bearbeitet. Wie auch bei der Rolle legt man den Lack streifenförmig vor 5  und verschlichtet  

ihn 6  einmal in Quer- 7 , dann in Längs richtung. Auch hier gilt: Ein Ausstreichen des Lacks „auf Null“ vermeiden. Es folgt die Lackierung der 

unteren Füllung 8 . Im letzten Schritt werden die waagerechten und senkrechten Rahmenteile lackiert 9  10  und das Ergebnis kontrolliert 11 .

Auch Füllungstüren lassen sich nach Belieben mit der Rolle 

lackieren. Begonnen wird auch hier mit der Pinsellackierung  

der Profile 1  und dem Abziehen von überschüssigem Lack  

mit dem speziellen Sikkens Kunststoffspachtel 2 .  

Anwendungs-Tipp: Für die perfekte Lackierung hochwertiger 

Füllungstüren eignet sich die Premium-Ausführung mit Mikrofaser-

rolle und anschließender Bearbeitung mit der PU-Feinschaumrolle 

ideal. Nach dem segmentweisen Lackauftrag 3  und dem 

anschließenden Verschlichten 4  jeweils zur Feinschaumrolle  

wechseln 5  und das endgültige Finish erstellen 6  7 .

Die hier in der Verarbeitung gezeigten Rubbol BL Lacke lassen 

sich mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten verarbeiten. Es sind keine 

speziellen Spritzprodukte notwendig. So kann der Anwender die 

Verarbeitungstechnik im Innenraum flexibel auswählen.

FÜLLUNGSTÜREN: KLASSISCHE BESCHICHTUNG MIT STREICHWERKZEUGEN FÜLLUNGSTÜREN: WIRTSCHAFTLICHE AUSFÜHRUNG MIT ROLLE

APPLIKATION MIT GERÄTETECHNIK 
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Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
T  +49 (0) 221 4006-7906
F  +49 (0) 221 4006-7916
E  sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de

TÜREN PERFEKT LACKIEREN – SO GEHT‘S!
In unseren Anwendungsvideos zeigen wir Ihnen unterschiedliche Lackiermethoden für die  
Beschichtung von Holztüren. Einfach den QR-Code scannen.

AKADEMIE

DIE FITMACHER  
FÜR EINEN STARKEN JOB 
Neue Produkte und deren fachgerechte  

An wendung, zeitsparende Tools, aktuelles 
Farb wissen, wichtiges betriebswirtschaftliches 
Know-how und rechtliche Fragen – die Sikkens 
Akademie macht Sie und Ihre Mitarbeiter fit für 

einen richtig guten Job. Unsere Profi-Referenten 
vermitteln Ihnen geballtes Wissen in Präsenz- 

und Online-Seminaren sowie Workshops. 
Passend zum Bedarf Ihres Betriebs, leicht 

verständlich und immer am Tagesgeschäft 
orientiert. Profitieren Sie von diesem starken 

Mix und buchen Sie jetzt ein Seminar!

www.sikkens-akademie.com


