sIkkens

ALPHA METALLIC

Designbeschichtung
fUr edle, metallische
=HIENE




METALLIC-EFFEKT FUR
MODERNE ARCHITEKTUR

Als innovative Designbeschichtung ist Alpha Metallic mit vielfaltigen Lichtreflexen
und Impressionen Uberall dort bestens geeignet, wo es auf edle Ausstrahlung und
hochwertige Anmutung ankommt. |[deale Einsatzgebiete sind daher hochwertige
Wohn- und Innenrdume, Hotels, Boutiquen oder reprasentative Verkaufs- und
Offentliche RGume.

ALPHA METALLIC
Dekorative, seidenglanzende
und widerstandsfahige Effekt-
beschichtung fiir Innenrdume

Die dekorative, seidenglanzende Effektbeschichtung
gibt es in zehn ausgesuchten Farbténen. Diese sind auf
die Anspriche hochwertiger, moderner Architektur
abgestimmt und verleinen glatten sowie strukturierten
Untergriinden eine auBergewdhnliche Oberflachenoptik.
Das beeindruckende Ergebnis ist aber nicht nur ein
Eyecatcher, sondern ist zudem robust und hoch
beanspruchbar.

e Struktur erhaltend

e |eichte Verarbeitung mit Rolle, Streich-
blrste oder im Spritzverfahren

e sehr gute Deckkraft

BESONDERS STARK BEI LICHTEINFALL * edler Seidenglanz

Die groBte Wirkung von Alpha Metallic wird auf Oberflachen e geringer Verbrauch

sichtbar, auf die viel Licht fallt. Auch als Endbeschichtung e verarbeitungsfertig eingestellt
auf Glasfaser-, Vliesgewebe oder leicht strukturierten Tapeten e Werkzeugreinigung mit Wasser

kommt der Alpha Metallic-Effekt sehr gut zum Vorschein und
sorgt fur das gewisse Etwas.







Bronze Edelstahl

Aluminium




Lichtgold -
(€felle] Platin Messing

Die Farbgenauigkeit aller Farbdokumentationen wird mit allergréRter Sorgfalt geprift. Dennoch kann es aufgrund des
Druckvorgangs und der Darstellung durch Fotografie zu Farbabweichungen vom tatséchlichen Farbton kommen.



Untergriinde

Einsatz im Innenbereich auf allen
Untergrinden, wie z. B. tragfahige
Altbeschichtungen, fest haftende Uber-
streichbare Tapeten, Raufaser und
Glasfasergewebe. Unbehandelte Unter-
grunde mussen ggf. grundiert werden.

Bei nicht saugenden Untergrinden, wie
z. B. alte Olfarbensockel, wird ein Grund-
anstrich mit Alpha Primer SF empfohlen.

Glanzgrad
Seidenglanzend

Verarbeitungstemperatur
Min. 5 °C

Verarbeitung

Im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren:
Wir empfehlen, bei der Rollapplikation
in eine Richtung auszurollen.

Deutschlana:

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2

D-50829 Koln

T +49 (0)221 4006-7906

F +49 (0)221 4006-7916

E sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de

Osterreich:

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstr. 7

A-5161 Elixhausen

T +43 810 500 130

F +43 662 48 989-11

E sikkens.at@aokzonobel.com
www.sikkens.at

Verdiinnung

Im Roll- und Streichverfahren:
unverdinnt

Im Spritzverfahren:

(Airless oder Airmix) mit max.
5-10% Wasser verdinnt

Verbrauch

80 ml/m?, entspricht 12,5 m?/I,
abhangig von der Applikations-
methode und der Beschaffenheit
des Untergrundes

Trocknung bei 20°C / 65 %
relativer Luftfeuchte
Staubtrocken: 1 Stunde
Uberarbeitbar: 4 Stunden

Gebinde

2,5 | Silber und Basis
Color-Mix-System,

1,0 I* Basis Color-Mix-System

* in Deutschland

Farbténe

10 Farbténe (Silber und 9
Farbténe Uber das Sikkens
Color-Mix-System)

Weitere Produkt- und Verarbeitungshinweise flr
Alpha Metallic siehe technisches Merkblatt oder

direkt unter www.sikkens.de bzw. www.sikkens.at.

Farbkompetenz auf
hochstem Niveau

Seit der Grundung vor mehr
als 200 Jahren bis heute steht
der Name Sikkens fUr hohe
technische Kompetenz und
Innovation, erstklassige Pro-
dukte, grofRte Farbtonvielfalt
und Verantwortung fUr die
Umwelt. Die Premium-Marke
aus dem Hause AkzoNobel
Uberzeugt nicht nur mit tech-
nischen Spitzenleistungen,
sondern bietet zudem weg-
weisende Farbkonzepte,
fachmdnnischen Rat und
umfassende Beratung bei der
Lo6sung komplexer Aufgaben.
FUr optimale Ergebnisse, die
beqgeistern.
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SINDS 1792

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/SikkensDE
www.facebook.com/SikkensAT
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