
NEU:     RUBBOL SATURA 
Unser Bester wird noch besser!



Hier geht’s  
zum Video.  
 

Rubbol Satura im Einsatz 
in der Kirche von Kerimäki, 
Finnland, der größten  
Holzkirche der Welt. 



NEUE UND  
VERBESSERTE  
REZEPTUR

EXTREM GUT:  
DER VERLAUF

EXTREM LANGLEBIG: 
DAS WEISSERE WEISS

Ein neuartiges Spezial 
bindemittel sorgt für  
eine deutlich reduzierte
Vergilbungsneigung und 
ein noch weißeres Weiß.

Durch die optimierte Offen 
zeit ist Rubbol Satura sehr  
gut verlaufend und ideal  
geeignet für große und  
hochwertige Oberflächen.

EXTREM SCHNELL DA:  
DER GLANZGRAD

Dank innovativer PUHybrid
Technologie entsteht der  
Seidenglanz schon nach  
16 Stunden und gibt Sicher   
heit beim Auftraggeber.
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„Rubbol Satura hat 
durch die optimierte  
Offenzeit einen hervor-
ragenden Verlauf.  
So lassen sich die  
großen Flächen in  
dieser riesigen Kirche 
perfekt beschichten.“

TIMO LEPPANEN 
Maler, Finnland

Vergleichskurve  
Glanzgrad*

Vergleichskurve  
Dunkelvergilbung

Sikkens hat mit Rubbol Satura plus 
Marktstandards gesetzt. Jetzt wird 
unser Bester noch besser! Der  
neue Rubbol Satura basiert auf einer 
innovativen Kombination eines Alkyd
harzes, eines PUAlkydharzes und  
eines neuartigen, nicht vergilbenden 
Spezialbindemittels. Die wichtigsten 
Vorteile der neuen Rezeptur sind  
die Reduzierung der Wartezeit auf  
den endgültigen Glanzgrad und die  
Ver ringerung der Vergilbungsneigung.

Alkydharz Nicht vergilbendes SpezialbindemittelPU-Alkydharz



Rubbol Satura erzeugt aufgrund innovativer Rezeptur exzellente Oberfläche n-
ergebnisse – auch auf großen und stark profilierten Flächen. Der gewünschte  
Seidenglanz stellt sich schon nach 16 Stunden ein und bedingt durch seine  
optimierte Offenzeit hat der Lack einen hervorragenden Verlauf. Das Weiß ist  
jetzt noch strahlender und bleibt länger weiß, denn die Vergilbungsneigung  
ist deutlich reduziert.

RUBBOL SATURA
Seidenglänzender, deckender, lösemittel 
basierter Lack mit PUHybridTechnologie  
für außen und innen

• Seidenglänzend nach 16 Stunden* 
• Sehr gut verlaufend
• Deutlich reduzierte Vergilbungsneigung
• Hervorragendes und kratzfestes  
  Oberflächenbild
• Gute Kantenabdeckung 
• Hohes Füllvermögen 
•  Über das ColorMixSystem tönbar
 

SCHNELL SICHTBARES ERGEBNIS MIT  
EINEM NOCH HÖHEREN WEISSGRAD

JETZT IM  

NEUEN  

DESIGN!

Mit dem verbesserten Rubbol Satura reagiert Sikkens auf 
die immer höher werdenden Ansprüche an eine Beschich
tung, die von Verarbeitern und Auftraggebern gestellt  
werden. Durch kontinuierliche Innovation gewährleisten  
wir, dass unsere Kunden mit unseren Produkten immer 

Spitzen ergebnisse erzielen. Diese weitere Qualitäts  
opti mierung bei Sikkens Rubbol Satura umzusetzen,  
gelang nach intensiver Forschung und Entwicklung in  
unseren internationalen Laboren. Außerdem neu ist  
die äußere Optik: Das Gebinde kommt im neuen Design.

*  Durch die hohe Pigmentierung stellt sich der Glanzgrad  
bei Farbtönen aus den Basen N00 und M15 später ein.



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstr. 7
A-5161 Elixhausen
T  +43 810 500 130
F  +43 662 48 989-11
E  sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at

www.sikkens.com/pp

Gemeinsam eine bessere 
Zukunft für unseren 
Planeten schaffen.  
Erfahren Sie mehr unter 
www.sikkens.at/pp

 Besuchen Sie uns auf Facebook:  
 www.facebook.com/SikkensAT

Produktkategorie 
Farbe Violett steht für 
Lacke lösemittelbasiert

Piktogramm ELEGANT
Exzellente Oberfläche

Produktvorteile 
Wichtigste Eigenschaften

Technologie 
PU-Hybrid-Technologie

Farbtonnummer/Base/Füllmenge 

Anwendungsgebiet 
Außen und innen 

Glanzgrad 
Seidenglänzend

Produktbasis
Lösemittelbasiert

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

DAS NEUE ETIKETT FÜR RUBBOL SATURA


