
RUBBOL BL EASY SPRAY –  
DER INNOVATIVE ALLROUNDER  
FÜR PROFIS UND  
EINSTEIGER  

NEU



PERFEKTE LACKOBERFLÄCHEN 
SCHON AB 60 BAR SPRITZDRUCK
Das innovative Rubbol BL Easy Spray Semi-Gloss revolutioniert  
die Airless-Verarbeitung. Der wasserverdünnbare seidenglänzende  
Allrounder für außen und innen wird bei deutlich weniger Druck als  
üblich verspritzt – und lässt selbst Einsteiger perfekte Oberflächen  
erzielen. Jetzt testen!
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DIE GLEICHE ZERSTÄUBUNG  
WIE BEI HOHEM SPRITZDRUCK
Das neue Rubbol BL Easy Spray erzielt zwischen  
60 und 80 bar beste Ergebnisse, wie der Vergleich  
mit einer bei 160 bar Spritzdruck beschichteten 
Oberfläche zeigt. Die Sprühränder sind genauso fein 
zerstäubt. Für ein einzigartiges Ergebnis sorgen die 
Niederdruck-Airless-Düsen FF/FFLP 410 und 510.

WENIGER OVERSPRAY
Bei geringem Spritzdruck wird der Farbnebel auf einen 
deutlich kleineren Bereich ver wirbelt. Die Umgebung 
bleibt sauberer, vorberei tende Abdeckmaßnahmen 
können reduziert werden. Das bringt – neben der 
Zeitersparnis – wirtschaftliche Vorteile.

•  Seidenglänzender wasserverdünnbarer Airless-Lack

•  Für Neu- und Renovierungsbeschichtungen  
außen und innen

•  Einfache Verarbeitung durch hohes Standvermögen

•  Sehr gutes Spritzbild schon bei geringem  
Spritzdruck (60-80 bar)

•  Spritznebelarm und schnelltrocknend

•  Hohe Deckkraft bei Farbton- und Glanzstabilität

Hier geht‘s zum 
Anwendungsfilm!

NIEDRIGER DRUCK FÜR EINE NEUE  
DIMENSION DER VERARBEITUNG
Der geringe Druck, mit dem Rubbol BL Easy Spray  
verspritzt wird, ermöglicht einen einfachen Arbeits-
ablauf. Das gibt auch Einsteigern und ungeübten  
Malern Sicherheit bei der Beschichtung.

Verbrauch:  
ca. 4-6 m²/l bei 60-100 μm 
Trockenschichtstärke

Gebindegröße: 5 l

Farbtöne: Weiß;  
tönbar über das  
Color-Mix-System 
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