
ASTRA Türblätter und Zargen

mit streichfähiger CPL-Oberfläche

Farbe trifft Tür!
Individuelle Türengestaltung mit Farbe.
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Durch die Kooperation mit dem Farbenspezialisten SIKKENS entstehen ganz neue Möglichkeiten. 

Die empfohlenen wasserverdünnbaren Sikkens Lacke sind lösemittelarm und eignen sich daher 

besonders gut für die Verwendung in Innenräumen.

Das perfekte Team | ASTRA Türen und Sikkens Farben
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Für kreative Köpfe
Mit streichfähigen CPL Türen sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dank der 
hervorragenden Eigenschaften des Oberflächenmaterials erhalten Sie ein perfektes 
Ergebnis – ohne aufwändige und zeitintensive Vorarbeiten. 

Wählen Sie aus 

6.000 Farbtönen

der Sikkens 

Farbkollektion

Sie haben bei Ihrer Innenraumgestaltung ein Farbkonzept? Mit streichfähigen ASTRA 
CPL Türen endet die Farbigkeit nicht vor der Tür, sondern bezieht diese bewusst in 
das Gesamtkonzept mit ein.
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Keine scharfen Kanten im Sichtbereich von Türblatt und Zarge:

Alle sichtbaren Außenkanten sind mit der leicht gerundeten smart2kante 
ausgestattet und lassen sich daher besonders gut streichen bzw.  
lackieren ohne die Gefahr von geringer Abdeckung mit Lackmaterial, 
wie sie bei scharfen Kanten entsteht (Kantenflucht).

Das 0,4 mm starke Material ist dabei extrem hart und widerstands- 
fähig, bietet einen optimalen Anstrichträger für die verwendeten Lacke 
und damit eine besonders gute Grundlage für ein perfektes Ergebnis.  

Perfekte Bedingungen. 

GT 0 
Glatte Schnittränder,
kein Quadrat 
abgeplatzt

1 
kleine Splitter an den 
Schnittpunkten

2 
längs der Schnitt- 
ränder- und -Punkte 
Abplatzungen

3 
Streifen an den 
Schnitträndern,
und Quadrate 
abgeplatzt

4 
Breite Streifen und 
teilweise Quadrate 
abgeplatzt

5 
Sehr große 
bzw. komplette 
Abplatzungen

TürblattZargenbekleidung

Dekorfilm - Streichfähig

Pergament

Türblatt

Rolle Pinsel Spritzpistole 

Geprüft nach 

DIN EN ISO 2405

Vorteile & Merkmale
  Extrem harte 0,4 mm starke CPL Oberfläche

  glatte Fläche für gleichmäßigen Lackauftrag

  kein Vorschliff notwendig

  nur zwei Arbeitsgänge nötig 

  mit leicht gerundeter smart2kante möglich

  CPL Material um die Kanten herumgezogen

  Optimale Farbabstimmung bei Stahlzargen

Verarbeitung
Dank der problemlosen Oberfläche kann die Farbe 
mit verschiedenen Techniken vor Ort oder vorab in 
der Werkstatt aufgebracht werden:

Geprüfte Qualität
Mit der sogenannten Gitterschnittprüfung wird die Haftung von Farben auf dem jeweiligen Untergrund getestet. 
Die farbigen Lacke von Sikkens erzielen mit der Bestnote „GT 0“ auf den streichfähigen ASTRA CPL Oberflächen 
hervorragende Ergebnisse und bieten damit eine optimale Kombination.

CPL streichfähig | Oberflächenaufbau

Oberflächendicke = 0,4 mm

ASTRA CPL und 
Sikkens Lacke 
erreichen das 
bestmögliche 
Testergebnis.

Im Vergleich zu Grundierfolie oder 
streichfähigen Echtholz-Oberflächen 
wie Limba ist CPL streichfähig  

wesentlich härter und damit stoßunemp-
findlicher. Außerdem ist die Oberfläche 
weniger saugfähig, hat eine besserer  
Farbhaftung und besitzt keinerlei Struktur.  

i

Abb. Limba streichfähig
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Farbkompetenz auf höchstem Niveau

Seit der Gründung vor mehr als 200 Jahren bis heute steht der Name Sikkens für hohe technische Kompetenz und 
Innovation, erstklassige Produkte, größte Farbtonvielfalt und Verantwortung für die Umwelt. Die Premium-Marke aus 
dem Hause AkzoNobel überzeugt nicht nur mit technischen Spitzenleistungen, sondern bietet zudem wegweisende 
Farbkonzepte, fachmännischen Rat und umfassende Beratung bei der Lösung komplexer Aufgaben. Für optimale 
Ergebnisse, die begeistern.

Rubbol BL Lacke von Sikkens: Kompromisslos gut!
Die Profi-Lacke sind wasserverdünnbar und geruchsarm – perfekt geeignet für die Verwendung  
in Innenräumen. BL steht für die Blue-Line-Technologie von Sikkens.

Das bedeutet maximale Leistung bei minimaler Umweltbelastung. Die Produkte trocknen schnell und  
zeichnen sich besonders durch einen Top-Verlauf und eine brillante Oberfläche aus. Die Lacke sind in drei  
unterschiedlichen Glanzgraden und in allen Farbtönen der Sikkens Kollektionen erhältlich.

Von den Sikkens 

Farb-Spezialisten 

empfohlen.

Rubbol BL Azura
Der Hochglanzlack

Mit diesem hochglänzenden Lack können 
Sie zum Beispiel die Profile von Türen, 
sowie Türzargen und Zierleisten betonen, 
denn durch die entstehenden Glanzlichter 
wirken sie besonders plastisch.

Rubbol BL Satura
Der Seidenglanzlack

Die Premium-Oberfläche des vergilbungsfreien 
Lacks erfüllt höchste Kundenansprüche und 
besticht durch eine dauerhaft schöne Optik. Er 
eignet sich daher hervorragend für Türen oder 
Holzeinbauten.

Rubbol BL Magura 
Der Mattlack

Edel und elegant: Die samtige, ultramatte 
und gleichmäßige Oberfläche dieses 
vergilbungsfreien Lacks verleiht Türen 
und anderen Holzbauteilen eine sehr 
moderne Optik.

Sikkens 5051 Color Concept
Die ganze Welt der Farben in einem Fächer 

Mit seinen mehr als 2.000 Farbtönen – darunter die 
aktuellsten Trendfarben, Off-Whites, Grautöne und 
gedeckte Farben – bietet das 5051 Color Concept 
von Sikkens eine einzigartige Farbtonvielfalt für eine 
überzeugende Farbgestaltung.

Sikkens ACC Color Map
Die Kollektion der Kollektionen

Mit ca. 6.000 Farbtönen und durchdachten Funk-
tionen eröffnet Ihnen die Sikkens ACC Color Map 
eine neue Dimension in der kreativen Farbgestaltung. 
Schließlich umfasst die Kollektion auch sechsmal 
mehr Farbtöne als ein gewöhnlicher Farbfächer.
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Individuelle 

                                     Türlösungen

Vor der Renovierung

Nach dem Auszug eines Mieters 
weisen Wände und Türen oft 
deutliche Gebrauchsspuren auf. 
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Ideal für Renovierung und Objekt
Die streichfähige CPL Oberfläche ist besonders interessant für Mietwohnungen. So 
kann nach jedem Mieterwechsel die Wohnung inklusive der Türen komplett gestrichen 
werden. Gebrauchsspuren an den Türen gehören damit der Vergangenheit an und 
kostspieliges Austauschen der Türen entfällt. Ein Gewerk kann die Wohnung wieder 
bezugsfertig machen.

Nach der Renovierung

Farbabstimmung auch bei
vorhandenen Stahlzargen.

Der Austausch von Stahlzargen ist aufwändig 
und kostspielig. Daher werden Stahlzargen 
oft lackiert. Mit einem ASTRA Türblatt mit 
streichfähiger  Oberfläche lässt sich die Farbe 
optimal aufeinander abstimmen. 

Wird der Maler zur Beseitung 
der Abnutzungen gerufen, kann 
er bei dem streichfähigen 
CPL die Tür gleich mit streichen 
und ggf. ein neues Farbkonzept 
aufnehmen. Ein Austausch der 
Türen ist nicht erforderlich. 

Nach kürzester Zeit ist die 
Wohnung wieder bezugsbereit. 



GRAUTHOFF Türengruppe GmbH 
Standort Güsten

Astra Straße 1–8 
39439 Güsten

fon +49 (0) 39262 . 84-0 
fax +49 (0) 39262 . 219

e-mail: info@grauthoff.com

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln

fon +49 (0)221 4006-7906
fax +49 (0)221 4006-7916

e-mail: sikkens.de@akzonobel.com

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH 
Standort Mastholte

Brandstraße 71-79 
33397 Rietberg

fon +49 (0) 2944 . 803-0 
fax +49 (0) 2944 . 803-29

e-mail: info@grauthoff.com

ist eine Produktmarke der 

www.grauthoff.com www.sikkens.de

Checkliste

Weiß Beige Braun Dunkelbraun Grau Schwarz

Dichtungsfarben für streichfähige CPL Zargen:
Standardmäßig werden streichfähige CPL Zargen mit weißen Dichtungen ausge-
liefert. Es stehen noch 5 weitere Dichtungsfarben zur Verfügung. Gegen Aufpreis 
erhalten Sie die Zargendichtung in einer der weiteren Farben lose beigelegt. 


