
CETOL HOLZSCHUTZ – ANWENDUNG UND ANWENDUNGSGEBIETE
PRODUKT BAUTEIL SYSTEMAUFBAU BEGRÜNDUNG

Zäune, einfache  
Verbretterung

Balkon- 
verkleidung

Carport
Dach- 

untersicht
Fassaden-

verbretterung
Fenster- 

läden
Fenster und  
Außentüren

unbehandelt, 
roh

intakte  
Altbeschichtung

stark 
abgewittert

L
Ö

S
E

M
IT

T
E

LV
E

R
D

Ü
N

N
B

A
R

E
 P

R
O

D
U

K
T

E

T
R

A
N

S
PA

R
E

N
T

Cetol 
HLS Extra

 3 x  1 – 2 x  2 – 3 x

•  Ein-Topf-System, sehr gute Penetration in den Untergrund, einfach zu verarbeiten, lange Offenzeit
•  höchste Transparenz, offenporig und feuchtigkeitsregulierend, nicht abplatzend
•  intensiver Schutz vor Nässe, UV-Strahlung und Umwelteinflüssen
• nach Trocknung seidenglänzende Oberfläche

Cetol  
HLS Extra

Cetol  
Filter 7 plus

1 x Cetol  
HLS Extra 
2 x Cetol  

Filter 7 plus

 1 – 2 x  
Cetol Filter 7 plus

 1 – 2 x  
Cetol Filter 7 plus

•  Langzeit-Premium-Schutz mit brillanter Transparenz für maßhaltige Bauteile

Cetol  
Novatech

 2 x 1 x 1 – 2 x

•  Ein-Topf-2-Schicht-System, besonders wirtschaftliches Lasursystem
•  ansatzfreies Verarbeiten auf großen Flächen auch im Sommer, gute Penetration in den Untergrund
•  höchste Transparenz, offenporig und feuchtigkeitsregulierend, leichte Verarbeitung
•  intensiver Schutz vor Nässe, UV-Strahlung und Umwelteinflüssen
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Cetol  
Novatech neXt

2 x  1 x  1 – 2 x

•  Ein-Topf-2-Schicht-System, besonders wirtschaftliches Lasursystem mit extrem langer Haltbarkeit
•  schnelle Trocknung auch bei kritischen Wettersituationen und niedrigen Temperaturen
•  sehr gute Penetration in den Untergrund, beste Glanzhaltung und längste Elastizitätserhaltung
•  Top-Verarbeitung mit der Rolle, seidenmatte Oberfläche
•  Cetol Novatech neXt gibt es auch in semitransparenten Farbtönen (ähnlich Cetol HS Color)
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Cetol  
BL Natural Mat

 3 x 1 – 2 x 2 – 3 x

•  extrem matte, wasserverdünnbare Dünnschichtlasur (Ein-Topf-System)
•  lange Offenzeit, schnelle Trocknung, nach zwei Stunden überarbeitbar (drei Anstriche pro Tag möglich)
•  durch innovative Nutri-Protect Technology dringt die Lasur tief in das Holz ein und schützt es von innen heraus
•  einfach in der Renovierung, platzt nicht ab, feuchtigkeitsregulierend, spritzbar
•  langanhaltender Schutz für das Holz vor Nässe, UV-Strahlung und Umwelteinflüssen

Cetol  
BLX-Pro

 3 x 1 – 2 x 2 – 3 x

•  Ein-Topf-System, lange Offenzeit, schnelle Trocknung nach zwei Stunden, drei Anstriche pro Tag möglich
•  geruchsarm, regenresistent nach 90 Minuten
•  offenporig und feuchtigkeitsregulierend, leichte Verarbeitung, nicht abplatzend, spritzbar
•  intensiver Schutz vor Nässe, UV-Strahlung und Umwelteinflüssen
• auch in Renovierungs- und semitransparenten Farbtönen lieferbar
•  kombiniert einsetzbar mit Cetol Novatech und Cetol Novatech neXt

Cetol  
BLX-Pro 

Cetol 
BLX-Pro Top

1 x  
Cetol BLX-Pro 

2 x  
Cetol BLX-Pro Top

 1 – 2 x  
Cetol BLX-Pro Top

 1 – 2 x  
Cetol BLX-Pro Top

• lange Offenzeit, schnelle Trocknung, geruchsarm, extreme Haltbarkeit und Glanzhaltung
•  feuchtigkeitsregulierend, blockfest, leichte Verarbeitung
•  intensiver Schutz vor Nässe, UV-Strahlung und Umwelteinflüssen
•  besonders gut für maßhaltige Bauteile geeignet

Cetol 
BL Silvershine

 2 – 3 x 2 x 2 – 3 x
•  Ein-Topf-System, Effekt-/ Vergrauungslasur, Imprägnierlasur, nicht filmbildend
•  offenporig und feuchtigkeitsregulierend, leichte Verarbeitung, nicht abplatzend
•  intensiver Schutz vor Nässe, UV-Strahlung und Umwelteinflüssen
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Cetol  
Wetterschutz-
farbe Extra

 2 x 1 x  1 – 2 x

•  Wetterschutzfarbe, wasserverdünnbar, matt, hohe Elastizität
•  praktisches 2-Schicht-Ein-Topf-System
•  ohne Grundierung direkt auf's Holz
•  vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen, verbesserte Isolierwirkung bei Ästen
•  rostinhibierend eingestellt
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